Ausschreibungstexte HÜBNER-LEE
Feuerwehrzufahrt für Fahrzeuge bis 16to
Für begrünte, befahrbare und versickerungsfähige Rasenflächen mit TTE®-System

	Bodenabtrag für Planum der Feuerwehrzufahrt*
lösen, fördern und lagern, Bodengruppe 6* nach DIN 18915, Abtragtiefe bis 0,21m*, Förderweg bis 100m*
m²__________ EP €_________ GP €___________

Planum für Feuerwehrzufahrt*, Bodengruppe 6* nach DIN 18915, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm*
Abweichung von der Einheit innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht größer als 2 cm*, Baugrund verdichten, Verdichtungsgrad 90% DPr, Verformungsmodul Ev2 mind. 10 MN/m²

m²__________ EP €_________ GP €___________

Randeinfassung für Pkw-Stellflächen* aus Beton-Tiefbordsteinen DIN 483 Form T 8x25 cm, Bettung auf 15 cm Beton C15 mit beidseitiger Rückenstütze nach DIN 18318

m²__________ EP €_________ GP €___________

Längenanpassung für Randeinfassung der Pos. 3* durch Schneiden der Beton-Tiefbordsteine Schnittführung gerade*
m²__________ EP €_________ GP €___________
Tragschicht (gleichzeitig Bettung) für Feuerwehrzufahrt*
aus 2/3 Schotter der Körnung 2-45 mm

und 1/3 Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach DIN 18915, Schichtdicke 15 cm*, gemessen in eingebautem Zustand, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 1 cm*
Abweichung von der Einheit innerhalb einer 4 m

langen Messstrecke nicht größer als 2 cm*
Tragschicht verdichten, Verdichtungsgrad 98% DPr

Verformungsmodul Ev2 mind. 40 MN/m²

Düngung 50g/m² N-Basis vor Verlegung

m²__________ EP €_________ GP €___________
Rasengitterbelag für Pkw-Stellflächen* aus 100% Recycling-Kunststoff mit umlaufendem massivem Verbund liefern und einbauen gemäß Herstellerangaben

Fabrikat: TTE®-MultiDrain PLUS
Farbe: grau
Format: 800 mm x 400 mm x 60 mm

Wandstärke: 14 mm Oberseite, 15 mm Unterseite

Gewicht: ca. 8 kg (25 kg/m²)

Verbund: verzahntes Nut-Feder-System
Hersteller:
HÜBNER-LEE


Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:
+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:
+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:
info@huebner-lee.de

Internet:
www.tte.eu
Verlegehilfe : Feinnetz (Fabrikat HÜBNER-LEE)
m²__________ EP €_________ GP €___________
	Anschlüsse für Rasengitterbelag der Pos. 6*

durch Schneiden der Kunststoff-Gitterelemente

z.B. mit hartmetallbestücktem Kreissägeblatt

Schnittführung gerade*
m²__________ EP €_________ GP €___________

Verfüllung des Rasengitterbelags der Pos. 6*:

25 Vol.-% Sand 0-2 mm
25 Vol.-% feiner Rundkies 2-4 mm
50 Vol.-% Oberboden der Bodengruppe 2 oder 4 nach

DIN 18915, Einmischen von Depotdünger 50 g/m²

Kammeranteil an der Gesamtfläche: ca. 72%

Gitterhöhe: 60 mm, Verfüllhöhe bis 1cm unter Oberkante Gitter, Effektiver Materialbedarf [m³] = Fläche [m²] x 0,03 m

Abrechnung nach gesamter Belagsfläche

m²__________ EP €_________ GP €___________

Ansaat auf Rasengitterbelag der Pos. 6*
mit Saatgutmischung RSM 5.1 „Parkplatzrasen“

Saatgutmenge 35 g/m²

m²__________ EP €_________ GP €___________

Bewässerung auf Ansaatflächen der Pos. 9*
Menge je Arbeitsgang bis zum Auflaufen: 7 l/m²

Menge je Arbeitsgang nach dem Auflaufen: 15 l/m²

Wasser kann den vorhandenen Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden*

10* Arbeitsgänge zu je ______m²

m²__________ EP €_________ GP €___________

Mähen von Rasengitterbelägen

Wuchshöhe 6 bis 10 cm

Schnitthöhe: 4 cm

Schnittgut entsorgen

m²__________ EP €_________ GP €___________

* kursiv gedruckte Textelemente sind der örtlichen Situation anzupassen


Ausschreibungstexte sind online auch im gaeb- oder html-Format verfügbar unter www.tte.eu
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