Ausschreibungstexte HÜBNER-LEE

Variante 2: PKW-Stellplätze, wasserdurchlässiges TTE®-Pflaster

Fahrzeuge bis 3,5to
Ausschreibungstexte sind online auch im gaeb- oder html-Format verfügbar unter www.tte.eu
	Rasengitterbelag für Pkw-Stellflächen*
aus 100% Recycling-Kunststoff mit

umlaufendem massivem Verbund liefern und einbauen,
inkl. sämtlicher Längen- und Breitenanpassungen durch schneiden. Verlegen im Verband, Seitenversatz quer zur Fahrtrichtung, breite Auflagefläche nach unten.
Herstellerangaben sind zu beachten.

Fabrikat: TTE®-MultiDrain PLUS
Farbe: grau
Format: 800 mm x 400 mm x 60 mm

Wandstärke: 14 mm Oberseite, 15 mm Unterseite

Gewicht: ca. 8 kg (25 kg/m²)

Verbund: verzahntes Nut-Feder-System
Hersteller:
HÜBNER-LEE


Gewerbestr. 1

D-87752 Holzgünz

Telefon:
+49 (0) 8393 – 9229 – 0

Fax:
+49 (0) 8393 – 9229 – 22

E-Mail:
info@huebner-lee.de

Internet:
www.tte.eu
Verlegehilfe : Feinnetz (Fabrikat HÜBNER-LEE)
Bettung auf Splitt der Körnung 2-16 mm

Schichtdicke 5 cm

Einsetzen von Pflastersteinen in die unverfüllten Kammern des Kunststoffgitterbelags

Fabrikat: TTE®-Pflastersteine

Farbe: rubinrot

Abmessung: 74 mm x 74 mm x 48 mm

Hersteller: HÜBNER-LEE

100 Pflastersteine entsprechen 1m²

m² __________ EP €_________ GP €___________
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