Beurteilung — kurzgefasst

Priifmerkmal
Eignung

Priifergebnisse

Bewertung

als Reitplatz- und Auslaufbefestigung fiir Pferde geeignet

Technische Kriterien

VerschleiBfestigkeit, Haltbarkeit und Alterung

Druckfestigkeit
Séuretest

MaBhaltung

Handhabung, Verlegen
Verlegen Gitterelemente
Vorbereitung Untergrund
Verlegeanleitung

Gewidhrleistung

Recycling

Tierbezogene Kriterien

qut, zertifiziert durch TOV Siid ¥
keine Verénderungen an den Systemkomponenten +
keine nennenswerte Langen- oder Breitenveranderung +
einfach +
vergleichsweise einfach +
ausfiihrlich und sehr versténdlich ++
2 Jahre

Gitterelemente werden vom Hersteller zuriickgenommen +

Verformbarkeit

Rutschfestigkeit

bei Gleitversuchen

Trittsicherheit

Toxikologische Unbedenklichkeit

gut, 1,5 mm im eingebauten Zustand +
gut +
gqut +

vom Hersteller bestétigt

Bewertungsbereich: ++ / +/ o / =/ == (o = Standard)

Priifergebnisse
Eignung

Das HUBNER-LEE TTE® System ist
als Reitplatz- und Auslaufbefesti-
gung fiir Pferde geeignet. Das Sy-
stem kann auch auf unbefestigten
Untergriinden verlegt werden, ohne
dass zuvor ein Erdaushub, das Ver-
legen einer Drainage oder das Auf-
bringen einer Tragschicht erforder-
lich ist. Beziiglich der Bau- und Ge-
nehmigungsbedingungen sind die
regionalen Bestimmungen zu be-
achten. In Abhdngigkeit von den
durchschnittlichen Niederschlags-
mengen konnen geschlossene oder
offene Gitterplatten im entspre-
chenden Verhiltnis verlegt werden.
Vorteilhaft fiir die Nutzung der Fla-
che in trockenen Regionen ist ein

entsprechender Anteil geschlosse-
ner Platten um die Tretschicht
feucht zu halten.

Technische Kriterien

Druckfestigkeit, Haltbarkeit und
Alterung

Die Druckbelastbarkeit wurde in
Anlehnung an DIN 53454 durch
den TOV Siid untersucht. Eine
Druckspannung von 12 N/mm?2
fiihrte nicht zum Scherbruch. Das
Kunststoffgitter hat dieser Belastung
ohne groe Schiden standgehalten.
Eine Stunde nach der Belastung war
nur eine bleibende Verformung von
ca. 5% feststellbar. Bei einer Auf-
lagefldche von 4x200 cm? und

DLG-Priifbericht 5888

einer maximalen Druckspannung
von 12 N/mm? diirfte ein Fahrzeug
ca. 96 t wiegen. Priifzeugnis TUV
Siid vom 10 Februar 2006.

Demnach ist eine Befahrbarkeit fiir
Pflegemalnahmen gewdhrleistet.

Um festzustellen, ob die verwende-
ten Materialien angegriffen bzw.
verandert werden, wurde in Anleh-
nung an DIN 51 958 (Chemisch-
physikalischer Einfluss von Priifmit-
teln) ein Sauretest durchgefiihrt.
Die folgenden Priifmittel wurden
verwendet:

— Futtersduren
(Mischung mit: 50 % Ameisen-
sdure, 30% Milchsiure, 3 % Pro-
pionsdure, 2 % Zitronensaure)
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